Alfa Laval LKB e LKB-F

Valvulas borboleta

Introducéao

A Valvula de borboleta Alfa Laval LKB é uma valvula em linha
higiénica para encaminhamento de liquidos de baixa e média
viscosidade em sistemas de tubos de ago inoxidavel, devido
a sua substancial area de abertura e baixa resisténcia ao
fluxo. A LKB esta disponivel com um manipulo padrédo com
acao de blogueio por mola para operag&do manual simples ou
com um atuador pneumatico para operagao pneumatica.

Aplicacao

Esta valvula higiénica foi concebida para tarefas on-off com
liquidos de baixa a média viscosidade em aplicacbes
higiénicas nas industrias lactea, alimentar, bebidas, cervejeira,
entre outras.

Beneficios

e Construcao versatil, altamente modular e higiénica

e Desempenho fiavel e rentavel

e Facil de configurar, quer numa verséo manual quer numa
versao pneumatica

Concecéo de série

A Valvula Borboleta LKB é composta por duas metades do
corpo da valvula, disco da valvula e buchas para a haste do
disco e uma junta vedante. Estes componentes s&o
montados através de parafusos e porcas. A valvula é
disponibilizada com extremidades soldadas de série, mas
também pode ser fornecida com encaixes. A valvula pode
também ser equipada com o Alfa Laval ThinkTop® V50 e V70
para a detecéo e controlo da valvula.

A vélvula esta disponivel nestas normas de dimenséao: a LKB
para ISO e a LKB-2 para tubos DIN. A LKB esta também
disponivel numa verséo de flange, a LKB-F, com duas flanges
e duas juntas vedantes de flange para facilitar a remogéo do
corpo da vélvula sem desmontar mais configuragdes de
tubagem.

O atuador esta disponivel em duas versoes, a LKLA e a
LKLA-T (T para montagem de uma unidade de indicagéo ou
controlo no atuador) e em dois tamanhos, 285 mm e 2133
mm, para cobrir todos os requisitos da valvula. O atuador é
montado na valvula utilizando um suporte e parafusos. O
manipulo para operagdo manual € montado na valvula através
de um sistema tampa/bloqueio e um parafuso.

Principio de funcionamento

A Valvula de borboleta Alfa Laval LKB ser controlada através
de um atuador pneumatico a partir de um local remoto ou
manualmente através de um manipulo. O atuador é fornecido
em trés versdes padréo: normalmente fechado (NC),
normalmente aberto (NO) e ar/ar ativado (A/A).

Para funcionamento pneumatico, um atuador converte o
movimento axial do pistdo numa rotagédo de 90° do veio. O
binario do atuador aumenta a medida que o disco da valvula
entra em contacto com o anel de vedagao da valvula de
borboleta para garantir o fecho adequado do apoio da
valvula.

Para a operacao manual, 0 manipulo blogueia de forma
mecanica a valvula na posicao aberta ou fechada. Estao
disponiveis manipulos de duas posi¢des, de quatro posicoes,
posicao a 90° reguladora e multiposicdes. As valvulas
manuais também podem ser montadas com unidades de
indicacao para retorno sobre a posi¢cao da valvula (aberta/
fechada).



DADOS TECNICOS

Tamanho da
Pressdo max. do produto: 1000 kPa (10 bar)
Pressao min. do produto: Véacuo total

-10 °C a +140 °C (EPDM)

Intervalo de temperaturas:
P No entanto, méax. 95 °C no funcionamento da vélvula (todos os vedantes)

Tamanho do

Pressao de ar méax.: 600 kPa (6 bar)
Pressao de ar min., NC e NO: 400 kPa (4 bar)
Intervalo de temperaturas: -25°Ca+90 °C
Consumo de ar (litros de ar livre) - @85 mm: 0,24 x p (bar)
Consumo de ar (litros de ar livre) - 133 mm: 0,95 x p (bar)

) - 285 mm: 3 kg
Peso: - 2133 mm: 12 kg
ATEX
Classificaggo: 2 GD?

1 Este equipamento esta fora do &mbito de aplicagéo da diretiva 2014/34/UE e ndo deve ostentar uma marcacao CE separada de acordo com a diretiva, uma vez que o equipamento ndo
tem fonte de ignigdo propria

DADOS FiSICOS

Corpos das valvulas

Pecas de aco em contacto com o produto: 1.4307 (304L) ou 1.4404 (316L)
Disco: 1.4301 (304) ou 1.4404 (316L)
Outras pegas de ago: 1,4301 (304)

Qualidades da borracha: Q, EPDM, FPM, HNBR' Ou PFA
Buchas para disco da valvula: PVDF

Acabamento: Semibrilhante

Acabamento da superficie interior: <Ra0,8 pm

11KB-F (DIN) com HNBR e LKB-F (DIN e ISO) com PFA sao fornecidas com vedagao de flange EPDM.

Atuador
Corpo do atuador: 1.4307 (304L)
Li :
Pisto: iga leve (pata 285 mm
Bronze) verséo Ar/ar
Vedantes: NBR
Opcoes

® Pecgas macho ou revestimentos de abragadeira de acordo com a norma exigida

* ThinkTop® para controlo e indicagao’

* Unidade de indicagdo com microinterruptores’

* Unidade de indicagdo com interruptores de proximidade indutivos’

* Unidade de indicagio com interruptores de proximidade Hall'

* Unidade de indicagao a prova de explos&o com interruptores de proximidade indutivos?

e Suporte para atuador. (Também para valvulas de esfera)

e Punho com duas ou quatro posigoes (padrdo em DN125 e DN150)

e Punho para indicacdo de posi¢cao elétrica

e Punho com posi¢des intermédias infinitas (ndo para DN125 e DN150)

* Punho multiposicoes?

e Pega multiposicdes bloqueavel. O cadeado pode ser montado como mostra a fig. 3.Nota! O cadeado nao é fornecido
e Tampa especial para posicao de pega rodada a 90°

e Ferramenta de servico para atuador

e Ferramenta de servigo para montagem de discos de valvulas de 25-38 mm (DN25 - DN40)

Nota! Para mais informacdes, consulte também ESE02446.

1 Para mais informagées, consulte o capitulo "Controlo e Indicagao" do Catélogo de Produtos
2 Note! Pode ser montado um cadeado na multiposicdes bloqueavel. Punhos como ilustrados na figura oposta. O cadeado néo é fornecido.



Opgoes de punho da KKB

/ Cadeado

A
Y

R Multi-posicionamento

2100-0020

2100-0019

Figura 2. Dimensodes - cadeado
A. Min. 20 mm

B. Min. 35 mm

C. 06 mm

Figura 3. Tampa de posicionamento

Diagramas de capacidade/queda de pressao
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Figura 4. LKB e LKB-F totalmente abertas Figura 5. LKB-2 e LKB-F totalmente abertas

Nota! Nos esquemas aplicam-se as seguintes condi¢cdes:
Meio: Agua (20°C).
Medicao: Em conformidade com VDI 2173.

2100-0022



Diagramas de binario - Atuador
LKLA @85 mm:
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Figura 6. NC
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Figura 10. A/A

A Alfa Laval recomenda o tamanho de atuador 133 para >

101.6/DN100

LKLA ¢133 mm:
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Figura 7. NC
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Figura 11. A/A



Valores de binario (para rodar o disco da valvula num anel de vedacgéo seco)

Dimensao Max. Nm
25 mm/DN25 15

DN32 15

38 mm/DN40 15

51 mm/DN50 20

63,5 mm/DN65 25

76 mm/DN80 30

101,6 mm/DN100 35
DN125 50
DN150 120

Dimensdes da valvula (mm)

Dimensoes - valvula
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Figura 15. LKB com peca

Figura 14. c. LKB com pega

macho/porca e revestimento

Dimensoes - atuador
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Dimensdes (mm) - Valvula LKB, LKB-2, LKB-F:

Tamanho 25 38 51 63,5 76,1 101,6 152 DN DN DN DN DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm mm mm 25 32 40 50 65 80 100 125 150
A 42,0 42,0 61,0 61,0 795 106,0 98,0 42,0 42,0 42,0 61,0 61,0 79,0 106,0 106,0 98,0
B 15,5 16,7 16,6 17,5 16,6 16,0 18,0 14,7 159 16,7 16,6 17,5 16,0 16,0 18,0 18,0
C 49,0 49,0 585 69,5 735 93,0 122,0 48,0 49,0 54,0 63,0 75,0 79,0 93,0 115,0 122,0
oD 25,6 386 51,6 64,1 76,6 102,2 152,7 30,0 36,0 42,0 54,0 70,0 85,0 104,0 129,0 1540
D 22,5 355 485 60,5 72,0 97,6 1469 26,0 32,0 380 50,0 66,0 81,0 100,0 1250 150,0
t 1,55 1,55 1,55 1,8 2,3 2,3 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
E 32,5 325 42,0 52,0 57,0 77,0 1040 333 333 37,7 46,6 57,3 63,0 77,0 96,7 104,0
F 78,0 78,0 99,0 117,0 132,0 169,0 216,0 79,0 790 865 105,7 1250 143,0 1690 199,0 216,0
G 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 12,0 150 80 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,0 14,0 15,0
Hy 47,0 47,0 52,0 54,0 62,0 80,0 80,0 47,0 47,0 47,0 52,0 62,0 64,0 80,0 110,0 80,0
Ho 83,0 83,0 92,0 92,0 1140 1320 - 83,0 83,0 83,0 92,0 114,0 116,0 132,0 136,0 152,0
J 82,0 82,0 92,0 102,0 107,0 127,0 161,0 74,0 74,0 78,0 88,0 98,0 104,0 118,0 150,0 161,0

K 120,0 120,0 120,0 1200 162,0 162,0 3380 120,0 120,0 120,0 120,0 162,0 1620 162,0 223,0 338,0




Tamanho 25 38 51 635 76,1 101,6 152 DN DN DN DN DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm mm mm 25 32 40 50 65 80 100 125 150

L IDF/ISO 450 450 47,5 485 525 615 - - - - - - - - - -

M IDF/ISO 555 555 580 590 630 815 - - - - - - - - - -

L DS 420 435 460 510 550 640 - - - - - - - - - -

M DS 545 545 57,0 590 630 720 - - - - - - - - - -

L SMS 385 435 460 510 550 750 - - - - - - - - - -

M SMS 51,0 525 550 560 610 720 - - - - - - - - - -

LBS 457 457 482 492 532 670 - - - - - - - - - -

M BS 505 505 530 540 580 718 - - - - - - - - - -

L DIN 455 455 480 520 610 700 - 400 400 37,0 370 430 480 51,0 550 1150

M DIN 615 615 660 670 710 830 - 455 485 49,5 540 630 690 840 890 77,0

L Abracadeira 450 450 47,5 485 525 615 781 450 450 450 475 590 600 680 830 680

N 265 265 305 405 435 530 850 273 27,3 317 351 458 495 530 727 850

P 420 420 460 460 580 580 - 420 420 42,0 460 580 580 580 62,0 780

Peso LKB-F (kg) 1,6 1,3 2.1 29 50 7.9 - 1,6 1,6 1,7 2,6 47 5.8 7.9 11,7 12,3

('T(Z‘;‘O WBLKE2 45 40 15 21 30 47 99 12 11 13 18 80 35 51 75 90

Nota! Os pesos séo para valvulas com extremidades soldadas € pegas.

Dimensodes (mm) - Atuador

LKLA e LKLA-T:

Tamanhoda  25-63,5 76,1 101,6 101,6

valvula DN25-50 DN65-80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150

Aq 217,1 217,1 217,1 337 2171 337 217,1 337

A 173,5 173,5 173,5 290 173,5 290 173,5 290

Ag 236,1 234,1 234,1 363,5 237,1 363,5 237,1 363,5

Ay 192,5 190,5 190,5 316,5 193,5 316,5 193,5 316,5

As 165,5 165,5 165,5 282 165,5 282 165,5 282

Ag 184,5 182,5 182,5 308,5 185,5 308,5 185,5 308,5

D 85 85 85 133 85 133 85 133

d 17 17 17 30 20 30 20 30

I 16,6 16,5 16,5 34 16,5 34 16,5 34

S 8 10 12 12 14 14 15 15

Func&o NC, NO, A/A NC, NO, A/A NC, NO, A/A NC, NO, A/A AA NC, NO, A/A AA NC, NO, A/A

Ligacoes

Ar comprimido
R1/8" (BSP), rosca interior.

Este documento e os seus conteldos estao sujeitos ao direito de autor e a outros direitos de propriedade intelectual pertencentes a Alfa Laval Corporate AB. Nenhuma parte deste documento
pode ser copiada, reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio ou para qualquer fim, sem a prévia autorizagdo expressa e por escrito da Alfa Laval Corporate AB. As
informagdes e os servigos fornecidos neste documento sdo para beneficio e servigo do utilizador, e nenhuma declaragdo ou garantia sdo feitas sobre a exatidao ou adequagéao desta

informagao e destes servigos para qualquer finalidade.Todos os direitos reservados.

200002159-4-PT

Como contactar a Alfa Laval
Podera encontrar as informagdes de contacto da Alfa Laval atualizadas
para todos os paises no nosso site da Internet em www.alfalaval.com

© Alfa Laval Corporate AB
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